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La présente' addition se rapporte & des per-

fectionnements aux lampes & essence, benzol -

ou autres hydrocarbures liquides, perfection-
nements destinés a éviter cerfains inconvé-
nients qui se produisent sur les lampes &
incandescence qui doivent fonctionner sans
pression dans le réservoir et faisant I'objet

du brevet principal n° 560.536 du 30 dé-

cembre 1929.

Ces perfeétionnements' ont spécialement

pour but :

1° De pérmettre aux vapeurs d’essence de

passer le long du brileur lorsque la meche
est pressée dans la perforation de ce dernier,
ceci seffectuant au moyen de fentes longitu-
dinales pratiquées dans la paroi intérieure
dudit brileur.

2° D’empécher I'échauffement du réservoir
d’essence en donnant au tube porte-méche
reliant le gazéificateur au piédouche une épais-
seur trés faible. L

3° D’empécher la formation d'une pression
dans Yintérieur du récipient par suite du déga-
gement de vapeurs au moyen d'une tubulure
avec spire destinée & former soupape et empé-
chant I’écoulement du carburant aprés conden-
sation.

Le dessin annexé & titre d’exemple repré-
sente les perfectionnements mentionnés

- ci-dessus appliqués a une lampe fonctionnant

3 Tessence. Dans celui-ci,

- La figure 1 montre une coupe du nouveau

brideur, ,

La figure 2, une coupe suivant laligne A-B
de figure 1, oo .

La figure 3, une coupe du réservoir & hydro-
carbure et, '

La figure 4, une vue de P'ensemble de la

lampe.

- Le corps du brileur est constitué par une
piéce 1 sur laquelle vient se souder le tube 8
de trés faible épaisseur supportant la couronne
tubulaire ou piédouche 7 venant se visser
sur le réservoir 9. Un robinet & pointeau 2
mumn d’un disque de manceuvre 6 et tonrnant
dans Iécrou de guidage 3 permet d’obturer
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Pocifice b de 1a perforation 4 & travers laquelle

passent les vapeurs d’essence. Les perfection-

nemenls faisant l’objet du brevet consistent.

a pratiquer dans le corps méme du brileur
trois ou plusieurs fentes longitudinales 13
ermettant aux vapeurs d’essence de passer
le long du. brileur lorsque la méche 8 est
pressée dans celui-ci. De plus, la partie extréme
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de la méche vient s'mtroduire dans un petit
treillis metaﬂlqun 1h empéchant Pohturation
de la perforation 4. '

Le tube porle-méche 15 qui relie ie Gazel—'
ficateur & 1a couronne tubulaire ou pledouche 7

joue un role considérable dans le fonctionne-

ment de bec. En effet, pour quli n’y aie pas -

échauffement excessif du récipient et surtout
pour que la gazéification ne se poursuive
pas au-deld du gazéificateur de sorte que
{es vapeurs d’essence dangereuses ne puis-
sent pas étre refoulées dans le corps de’ la
lampe et de plus, pour que la chalear du bri-

feur soit pour ainsi dire arrétée et bloquee'

au gazéificateur, ce dernier gtant destiné pro-

duaire 1a plus grande quantité de vapeurs

d’essence, Uépaisseur de ce tube porle-
méche 15 a été calculée de fagcon & ne-pas
dépasser. 1/10 et demi & af10 de millimétre.

La méche 8 qui améne le liquide par capll-
farité refr01d1t rapldement ce tube si mince
tandis qu'au contralre, ce refroidissement
serail impossible si ce tube élait d’épaisseur
plus forte. Dans ce dernier cas, il se produirait
a son contact un trop fort dégagement de

_vapeurs d’essence qui nuirait au bon fonction-

nement de la lampe.

Dans le but d’empécher qu’il se crée une

surpression dans le vécipient g (ﬁgure 3)

_celul-ci est muni intérieurement d’un tube de

chompresmon 10 recourbé & sa partie infé-

rieure suivant une spu‘e 11 et debouchant

sous ledit récipienten 19.
Si ce tube de décompzessmn 10 était dron
cest-2-dire sans posseder la spire 11, il drai-

nerait les vapeurs d’essence plus lourdes que -

Pair lesquelles, aprés condensation s'écoule-
raient au dehors du récipient ¢ pendant-le
fonctionnement de la {ampe. Au contraire,

lorsque ce tube 75 est muni d’une spire, il a

Pavantage d’obturer sous forme de 51phon
les vapeurs qui pourralent se former ef qui.se
condensent dans la partie inférieure de 1a
spire 11 vu que cette derniére est placée
au fond du réservoir car elle est refroidie

constamment par le-carburant & T'état iiquide 1

que le récipient soit rempli ou non de matiére

absorbante immobilisant le liquide. Il s'ensuit |
donc que fes 1 vapeurs qui se sont condensées
permettent seulement par mtermlttences le

_9

passage d’ exeédents de gaz qm secoule par

i

‘barbottage, 1a splre 11 constituent ainsi une

sorle de soupape hydrostathue. o
Le trou dont est percé le- bouchon de rem-

"plissage'i 5 pourra étre supprimé sans changer

en rien au bon fonctionnement de 1a lampe.
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Il est bien entendu que 1a lampe décrite
pourra étre pourvue soit d'un manchon éelai- -

Tant 16, soit d'un manchon radiant et servie

ainsi. & P'éclairage ou au éhauﬁ’age. Dans ce

_dernier cas, elle serait munie dun prolecteur

parahohque de chaleur.

RESUME,
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Perfectionnements apportés aux lampes 3

essence, benzol ou autres - hydlocarbureq

. hquldes Gdl‘aCtBI’ISéS en ce ({UB b

° L’intérieurdn bruleur est muni de fentes
iongltudmales de fagon & permetire le passage
des vapeurs d’hydrocarbures se formant dans
le réservoir sans passer au fravers de Ia méche

S un petlt treillis métallique placé a Ia partie

superleure de ladite meche empéchant I'obtu-
ration du trou par ot 5’6 échappent les vapeurs

“d’hydrocarbure.

2° Le tube porte-méche (Iui relie le gazéi-

- ficateur au piédouche est excessivement mince

de fagon 2 étre refroidi par la méche le traver-
sant et qui améne le hqmde carburant par
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- capillarité ceci de fagon & empécher que lac ha- -

leur du bréleur ne se-transmette i ce tube

- ¢e qui adrait pour but d’ augmenter la forma-
. tion de vapeurs d’essence unuisible au bon

' -fonctionnement de la lampe. - i
3° Le réservoir est muni mteneurement

dun tube métallique fixé sur la partie infé-
rieure et dont Torifice coupé en sifflet débou-
che aussi haut que p0551b1e au-dessus du niveau
dessence, ce tube étant muni d'une spire de

,facon 3 éviter toute surpresswn mtéueure

dans le réservoir par suite d’un échauffement
anormal ou :[orsque ledit réservoir est trop
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rempli, la spire ]ouant le réle de soupape -
) hydrostatxque etservant & retenir les vapeurs

-dessence qui se condensent, lés gaz en excé-
dent s’échappant au travers du tube par. bar- :

bottage pour § “échapper au dehors. -

Trro LANDI
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