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Brenner fiir spezifisch leichte Brennstoffe

Patentiert im Deutschen Réiche vom 18. November 1936 ab

Die Prioritit der Anmeldung in Schweden vom 18. Dezember 1935 ist in Anspruch genommen,

Es sind bereits Brenner fiir fliissige Brenn-
stoffe bekannt, bei denen die Brennstoff-
zuleitung durch den Bereich von Vorwirm-
flammen hindurchgefiihrt ist. Den Brenner-
kopf hat man hierbei tellerfé6rmig, halbkugel-
férmig usw. ausgestaltet.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Bren-
ner fiir spezifisch leichte Brennstoffe, insbe-
sondere Spiritus, bei dem der flissige Brenn-
stoff aus einem Vorratshehilter unter Druck
in den Verdampfer und dampfférmig sowie
unter MitreiBen der zur Verbrennung erfor-
derlichen Luftmenge in den Brennerkopf
hineinstromt, und besteht darin, daB der im
wesentlichen als eine Hohlkugel ausgebildete
Brennerkopf von einem an dem Brennerkopf
vorbeigefiihrten Verdampferrohr angeschlosse-
nen, an seinem freien Ende die Diise auf-
nehmenden Dampfzufilhrungsrohr getragen
wird, das im Bereich der Vorwirmeflammen

_angeordnet ist und den Brennerkopf ganz

oder teilweise umschlingt.

Es zeigt in der Zeichnung Fig. 1 in sche-
matischer Ausfilhrung eine Seitenansicht, teil-
weise geschnitten, der fiir die Erfindung in
Betracht kommenden Teile eines Spiritus-
kochers, Fig.2 eine der Fig. 1 entsprechende
Aufsicht.

In der Zeichnung bezeichnet 1 einen durch
einen Stopfen 2 verschlossenen Vorratsbehil-
ter fiir Spiritus, aus dem der Brennstoff
durch ein Rohr 3 selbsttdtig einem Vergaser-
rohr 4 zuflieBt. Aus diesem Rohr geht der
dort verdampfte Brennstoff durch ein mittels
des Knopfes 5 einstellbares Ventil hindurch
zu einem Rohr 6, das den Brennerkopf § mit
seinem entsprechend gebogenen Teil 7 um-
schlingt, dann nach unten gefiihrt ist und an
seinem umgebogenen Ende die Gasdiise 9
tragt. Das die Gasdiise'g tragende Ende des
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Rohres 6 wird zweckmibig durch einen am
Brennerkopf angreifenden Steg abgestiitzt.

Der Brennerkopf 8 ist als eine Hohlkugel
ausgebildet, die eine Reihe Locher 10 besitzt.:
Das im Brennerkopf 8 entstehende Gas-Luft:
Gemisch gelangt an den Lochern 10 zur Vert”
An der unteren Seite trigt der-

brennung.
Brennerkopf 8 der Diise 9 gegeniiber einen
zweckmibig als einstellbare Injektordiise aus-
gebildeten Rohrstutzen 11 und besitzt ferner
unterhalb des den Brennerkopfg umschlin-
genden Rohrteiles 7 zwei Locher 12. Die Lo-
cher 12 dienen zur Erzeugung von Vorwirme-
flammen und sind so angeordnet, daBl sie
einem an dem Vergaserrohr 4 angebrachten,
ur Warmeaufspeicherung dienenden Blech
13 gegeniiberliegen.

Im micht dargestellten Kochergestell ist
unterhalb des Brenners eine Ziindschale 14
vorgesehen, die mit einer Mulde 16 fiber eine
Rinne 15 in Vierbindung steht.

Zum Inbetriebsetzen des Brenners kann
beispielsweise der den Behilter 1 abschlie-
fende Stopfen mittels zweler Stibe 17 einen
Zylinder 18 mit AusfluBvorrichtung 19, 21
tragen. :

Der Erfindungsgegenstand eignet sich in
erster Linie fiir Spiritus und besitzt den Vor-
teil, daB er spezifisch leichten Brenmstoffen
mit niedrigem Heizwert einen geeigneten, aus-
reichend groBen Raum zur Verdampfung bie-
tet. Der Gasmenge wird Gelegenheit gege-
ben, sich vor der Verbrennung mit der Luft
innig zu vermischen, wobei die hohlkugelfor-
mige Ausgestaltung des Brennerkopfes die
gecignetste Raumform  darstellt, da Vor-
spriinge, scharfe Ecken oder sonstige Hinder-
nisse micht vorhanden sind, die eimer guten
Durchwirbelung und einer dadurch beding-

ten innigen Mischung des Gases mit der Luit
entgegenstehen konnten. Es wird eine kraf-
_ tige, nicht ruBende oder pulsierende Flamme
-rerzeugt.
-~ AuBer diesen Tein betriebstechnischen Vor-
_teilen erbringt die Erfindung auch hinsicht-
+lich der Herstellung des Brenmers bzw. Ko-
chers einen wesentlichen Fortschritt; denn
der Brennerkopf besteht im wesentlichen nur
aus einem Teil, der ohne besondere Hilfs-
mittel lediglich von dem Vergaserrohr getra-
gen wird und seinerseits das Gaszufithrungs-
rohr . unmittelbar erwirmt.

Die Erfindung ist nicht auf das wiederge-
gebene Ausfiihrungsbeispiel beschriankt, Es
kann der Brenner beispiclsweise bei Kochern
Verwendung finden, bei denen der fliissige
Brennstoff unter zusitzlichem Druck dem
Brenner zugefiihrt wird. .

PATENTANSPRUCH:

Brenner fiir spezifisch leichte Brenn-
stoffe, insbesondene Spiritus, bei dem der
fliissige Brennstoff aus einem: Vorrats-
behilter unter Druck in den Verdampfer
und dampfférmig sowie unter MitreiBen
der zur Verbrennung erforderlichen Luft-
menge in den Brennerkopf hineinstromt,
dadurch gekennzeichnet, dal der im
wesentlichen als eine Hohlkugel ausgebil-
dete Brennerkopf (8) von einem an dem
Brennerkopf vorbeigefiihrten Verdampfer-
rohr (4) angeschlossenen, an seinem freien
Ende die Diise (9) aufnehmenden Dampf-
zufifhrungsrohr (6) getragen wird, das im
Bereich der Vorwirmeflammen angeord-
net ist und den Brennerkopf (8) ganz oder

teilweise umschlingt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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