Regeln der Flamme : Beim Drehen des Dochteinstellknopfes im Uhrzeigersinn wird die
Flamme durch Herausdrehen des Dochtes groBer, umgekehrt wird sie kleiner und er-
lischt schlieBlich (Abb. 6). Durch Drehen des Knopfes erhalten Sie Einstellungen ge-
maB Abb.7.
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AUSSTELLEN DES OFENS

Drehen Sie den Dochteinstellknopf gegen den Uhrzeigensinn bis zum Anschlag.
Die Flamme erlischt nach ein paar Minuten.

AUSWECHSELN DES DOCHTES

Offnen Sie das Schutzgitter und entfernen Sie den Brenner.

Die elektrischen Verbindungen am Batteriehalter losziehen. (Abb. a).

Lésen Sie die beiden seitlichen Schrauben, und heben Sie das Gehause ab.

(Abb. b). '

Nehmen Sie die Schutzplatte ab, indem Sie die vier Flligelschrauben heraus-

drehen. (Abb. c).

Entfernen Sie den Dochtrahmen, und stellen sie lhn vorsichtig gleich hinter den

Ofen. (Abb. d).

Den Dochteinstellknopf ganz nach links drehen, damit der Docht im untersten

Stand ist. (Abb. e).

Drehen Sie eine Schraube in die Stange gleich hinter dem Dochteinstellknopf, sie

sichern damit die UmstoBvorrichtung. (Abb. f).

Die kleine Klammer herausziehen. (Abb. g).

Den Dochteinstellknopf vorsichtig nach vorn ziehen. (Abb. h)..

Drehen Sie den Dochthalter hin und her, und ziehen Sie ihn nach oben heraus.

(Abb. h).

. Nehmen Sie den alten Docht heraus, und setzen Sie den neuen Doch in den Halter.
Regeln Sie die Hohe so, daB die Linie B des neuen Dochtes am oberen Ende des
Halters ist. Dan driicken Sie den Docht fest gegen den Halter. (Abb. ).

. Setzen Sie den Docht und den Halter wieder ein, und achten Sie darauf, daB Sie
die diinne Dochtkante nicht verbiegen, und daB der Docht voll im Brennstofftank
hangt. (Abb. j).

13. Den Halter mit dem Docht ganz nach unten stellen und den Dochteinstellknopf
wieder nach hinten driicken, damit das Zahnrad an der linken Stelle des Halters
liegt. Falls Sie keine Schraube in die Stange gedreht haben, drehen Sie den Docht-
einstellknopf ganz nach rechts, bis der Stift ganz oben steht, bevor Sie den Docht-
einstellknopf nach hinten driicken (Abb. k).

14. Die kleine Klammer wieder an ihre Stelle plazieren und die Schraube entfernen.

15. Dochtrahmen wieder aufsetzen und Schutzplatte befestigen.

16. Den Ofen wieder hineinmontieren.
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Achtung : Achten Sie darauf, daB die Dochtkante glatt und eben ist.
Warten Sie etwa 20 Minuten, bevor Sie den Ofen anzinden.






